
Rückbaukundige Person gem. ÖNORM B 3151 

 
Rückbaukundige Person gemäß ÖNORM B3151 

 
Mit der Inkrafttretung der neuen Recycling-Baustoff-Verordnung ab 1.Januar 2016 
bzw. der am 27.Oktober in Kraft getretenen Novelle ist vor einem Gebäudeabriss eine  

vorausgehende Schad- und Störstofferkundung 
und ein folgender 

geordneter Rückbau gemäß ÖNORM B 3151 
 vorgesehen. 

 
Wenn mehr als 750 t Bau- und Abbruchabfälle anfallen werden, besteht die 
Verpflichtung,eine orientierende Schad- und Störstofferkundung gemäß ÖNORM 
B3151 durch eine rückbaukundige Person vor der Abbruchtätigkeit vorzunehmen. 
 
Bei Bauvorhaben, wo mehr als 750 t Bau- und Abbruchabfälle anfallen und ein gesamter Brutto-Rauminhalt 
von 3500m³ überschritten wird, ist eine umfassende Schad- und Störstofferkundung gem ONR 192130 
durch eine externe befugte Fachperson oder Fachanstalt durchzuführen. 
 
Der Bauherr, die rückbaukundige Person und die externe befugte Fachperson oder 
Fachanstalt sind für die ordnungsgemäße Durchführung verantwortlich! 
 
Als ausgebildete rückbaukundige Person gemäß ÖNORM B3151 biete ich 
orientierende Schad- und Störstofferkundungen (>750 t Bau- und Abbruchabfälle ohne 
Bodenaushub für Hoch- und Kunstbauten < 3500 m³ umbauter Raum) an. 
 
 

August Michael Beranek 
Rückbaukundige Person gemäß ÖNORM B 3151 
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Regelablauf eines Rückbaues 
gem. Ö-NORM B3151 

gem. Ö-NORM B2251 gem. Ö-NORM B2251 

gem. Ö-NORM B3151 

gem. Ö-NORM B3151
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